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O Parque Tecnoldgico tem como finalidade precipua atrair organizacoes e
empresas para seu ambiente de inovagao, com intuito de conectar esses
atores com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para realizacao
conjunta de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacao. Isso se da
pela ocupacao de seus espacos disponiveis.

Os espacos disponiveis nos prédios compartilhados do Parque Tecnoldgico
da UFRJ sao cedidos onerosamente as Organizacoes e Empresas mediante
processo seletivo, que é regulado por um edital de fluxo continuo.

As interessadas em sua instalacdo no Parque Tecnologico da UFRJ poderao
submeter suas propostas, durante a vigéncia do Edital. As propostas
apresentas serao examinadas, conforme os critérios e a forma estabelecidos
no Edital. Aprovada a proponente, esta estara apta a formalizar seu ingresso
no Parque Tecnoldgico da UFRJ.

As areas disponiveis para cessao de uso estao apresentadas abaixo.

As empresas interessadas em submeter a sua proposta deverao observar as
regras do Edital em vigor, que se encontra acessivel nesta pagina em “Ver
edital completo”.

A submissao das propostas ocorrera por meio eletrénico em “Para se
candidatar, clique aqui”.

Para quaisquer esclarecimentos entrar em contato com
articulacoes@parque.ufjr.br

www.parque.ufrj.br parquetecnologicodaufrj
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1_ PAREDE LIMITE DAS SALAS DE ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO, COM EMPLACAMENTO SIMPLES, PLACAS "ST” 12,5mm. PERFIS
EM AGO GALVANIZADO DE 70mm, ESPESSURA FINAL DE 95mm. ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO 2", PAREDE EMAGADA E PINTADA COM
TINTA ACRILICA ACETINADA, COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL.
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1_ FORRO DE GESSO, PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE.

2_ FORRO MODULAR, MODELO ENCORE RH 90, BRANCO LAY IN, 62,5cm X 125,0cm, DA ARMSTRONG. SUSTENTAGAO: PERFIL TIPO "T”
24mm DE AGO GALVANIZADO E CANTONEIRA DE ARREMATE "L", NA COR BRANCO. FIXAGAO POR TIRANTES.

(O PORTAS

P10 - 0,40x0,80x2,50m — UMA FOLHA EM MADEIRA SEMIOCA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, NA COR
CHAMPAGNE ref. L104 E OUTRA NA COR GELO, ref. L106, DA FORMICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM FRISOS DE E=1,5cm. OS
ALISARES, BATENTES E TESTEIRAS DAS PORTAS SERAO ENVERNIZADAS COM VERNIZ NATURAL FOSCO, DA SUVINIL. BANDEIRA SUPERIOR
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, NA COR GELO ref. L106, E NA COR GOIABA ref. L144 DA FORMICA.
FERRAGEM: DOBRADIGAS EM AGQ POLIDO, TIPO MEDIO COM PINO E BOLA, DE 3"x2'"" DA HAGA. FECHO DE EMBUTIR DE 16cm
ROMADO, DA HAGA. FECHADURA COM PUXADOR DE BARRA VERTICAL 60cm CROMADO E ROSETA.
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LEGENDA DE FORRO

REPR. DESCRIGAO OBSERVAGOES
1_ FORRO DE GESSC ACARTONADO BRANCO, ACAB. PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE, REF. 01,
SUVINIL. NIVEL DO FORRO EM RELAGAO AO NIVEL DO PISO ACABADO = 265cm.
2_ FORRO MODULAR TAM. 125c¢m X 62.5cm. NIVEL DO FORRO EM RELAGAO AD NIVEL DO PISO
ACABADO = 265cm. MODELO AMSTRONG ENCONRE.
m UNIVERSIDADE FEDERAL DO
UFR] RIO DE JANEIRO
Nome do Cliente: ; MNome do Edificio: Quadra [ Lote: Prancha:
PARQUE TECNOLOGICO - UFRJ CETIC 111
Tipo de Projeto / Sub-tipo de Projeto: Fase do Projeto / Status:
ARQUITETURA / EDITAL AS BUILT / APROVADO
Objetivo / Setor Escala: Data:
CADASTRO [/ 3° PAVIMENTO INDICADA 04/09/2019
Titulo do Desenho
PLANTA BAIXA/ FORRO / ESQUADRIA
Resp. Técnico / Assinatura Ne° de Reg. Orgdo de Classe:
TERESA COSTA
Colaboragdo: Arquivo Magnético: 04
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1_ PISO ELEVADO EXISTENTE, COM CARPETE EM PLACAS

/\ PAREDE

1_ PAREDE LIMITE DAS SALAS DE ESTRUTURA DE GESSO ACARTONADO, COM EMPLACAMENTO SIMPLES, PLACAS "ST" 12,5mm. PERFIS
EM AGO GALVANIZADO DE 70mm, ESPESSURA FINAL DE 95mm. ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO 2". PAREDE EMAGADA E PINTADA COM
TINTA ACRILICA ACETINADA, COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL.

O TETO

1_ FORRO DE GESSO, PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE.

2_ FORRO MODULAR, MODELO ENCORE RH 90, BRANCO LAY IN, 62,5cm X 125,0cm, DA ARMSTRONG. SUSTENTAGAO: PERFIL TIPQ "T"
24mm DE AGO GALVANIZADO E CANTONEIRA DE ARREMATE "L", NA COR BRANCO. FIXAGAQ POR TIRANTES.
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FORRO —

() PORTAS

P10 - 0,40x0,80x2,50m — UMA FOLHA EM MADEIRA SEMIOCA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, NA COR
CHAMPAGNE ref. L104 E OUTRA NA COR GELO, ref. L106, DA FORMICA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM FRISOS DE E=1,5cm. OS
ALISARES, BATENTES E TESTEIRAS DAS PORTAS SERAQ ENVERNIZADAS COM VERNIZ NATURAL FOSCO, DA SUVINIL. BANDEIRA SUPERIOR
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, NA COR GELO ref. L106, E NA COR GOIABA ref. L144 DA FORMICA.
FERRAGEM: DOBRADIGAS EM AGO POLIDO, TIPO MEDIO COM PINO E BOLA, DE 3"x2'®" DA HAGA. FECHO DE EMBUTIR DE 16cm
CROMADQ, DA HAGA. FECHADURA COM PUXADOR DE BARRA VERTICAL 60cm CROMADO E ROSETA.
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REPR. DESCRIGAO OBSERVAGOES

1_ FORRO DE GESSO ACARTONADO BRANCO, ACAB. PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE, REF. 01,
SUVINIL. NIVEL DO FORRO EM RELAGAO AO NIVEL DO PISO ACABADO = 265cm.

2_ FORRO MODULAR TAM. 125cm X 62.5cm. NIVEL DO FORRO EM RELAGAD AO NIVEL DO PISO
ACABADO = 265cm. MODELO AMSTRONG ENCONRE.
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